Tavers Wnstaclack — R

DECLARACION de PRESTACIONES
N.° P15997.1/PLUS200/01
1. Nombre y cédigo de identificacion:
Panel modular TAVER INSTACLACK Plus 200
2. Nombre y direccion del fabricante:
INSTACLACK INTERNACIONAL, S.A.
C/ San Marti s/n (cantonada Presseguerar)
Pol. Industrial CAN ROCA

08107 Martorelles (Barcelona) - Espafia

3. Uso previsto:
Paredes exteriores, Paredes interiores y Techos interiores.
4. Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones:
3 para reaccion al fuego y 4 para el resto.

5. Organismo notificado:

LGAI - Tecnological Center, S.A. N° 0370

Campus UAB - Apartado de Correos 18

E- 08193 Bellaterra (Barcelona)
Ensayo Reaccién al fuego — Certificado 15/10607-1128
Sistema de evaluacion: 3

6. Prestaciones declaradas:
F-003/03 — Edic.2 INSTACLACK INTERNACIONAL, S. A. - NIF. ES A58432725

Pg. Ind. Can Roca, C/ Sant Marti (Esquina Presseguerar)
08107 MARTORELLES - Barcelona ( Espana )

Tel. Phone: + 34 902 24 07 10 - Fax: + 34 93 3136600
www.taver.es - Mail: grupotaver@taver.es
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] ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS ESENCIALES PRESTACIONES TECHNICAS
ARMONIZADAS _|
4 1 1 180
059 0,48 0,40 035 0,30 0,24 020 0,16 0,13 012 0,10
a) 012
0,10
280
3 0,14
esistancia al esfye ante ala 3l 005
Cosficiente de fluencia t = 2000 h 2,40
Cosficiente de fluencia t = 100.000 h 7,00
Resistancia a la flaxidn en un vano
a presién(kNm/m)] 265 278 292 302 3,21 352 4,16 436 461 506 512
apresion, a temperatura elevada(kNmym)l 208 222 230 238 253 277 320 344 365 393 403
a succidnkNm/m)] 272 342 375 444 461 533 641 7.34 782 862 836 ™
asuccion, a temperatura elevada(kNm/m) 214 265 296 3,49 363 424 508 578 6,22 6,79 705 ;
Resistencia a flexion en el apoyo intermedio: ~N
a presiénkNm/m)| 2,09 285 3.20 397 4,02 484 590 710 788 888 902 =)
apresion, a temperalura elevadalkNm/m)] 165 211 253 313 3,17 382 466 560 629 693 71 =
a succiénkNm/m)] 2,17 254 236 343 368 4,35 530 627 703 781 7.88 lg
a succion, a temperalura elevada(kNm/m)l 171 2,08 233 270 288 343 416 494 554 6,16 620 -
[Tensién de arrugamiento en cara externa: Z.
en vano(MPa)] 146 21 105 89 87 75 64 56 53 49 29 w
en vano a temperatura elevada(MPa)] 137 17 83 101 68 53 51 44 43 80 40
en apoyo central(MPa)] 112 11 110 110 107 103 9 94 91 86 82
L I a)| 103 99 o8 97 84 81 77 74 74 74 72
[Tensitn de arrugamiento en cara interna:
en vano(MPa! 149 138 130 [ 125 | 117 | 108 [ 102 | 92 [ B7 | 83 [ 73
120 112 W4 | o | o | o | s | 73 | 77 T 75 ] B7
B-s3.40
Clase A
001 m¥h/m?
Impermeable
Pasa -DUR-1
No adecuado para cargas repetidas sin proteccion adicional

e Las prestaciones del producto identificativo en el punto 1 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 6.

e La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del
fabricante indicado en el punto 2.

e Firmado por y en nombre del fabricante por:

Carlos Recaj
Director General Adjunto
i

F-003/03 — Edic.2

Martorelles, 16 de Julio de 2015
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